FICHA TECNICA EXTERIORES:

Cirkompacto Hell Brothers
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DIMENSIONES MINIMAS
-5m de altura sin obstéculos
-10m de ancho
-6m de fondo

ESPACIO
-Superficie plana lisa
-Inclinacién méxima 5¢

MAQUINARIA
-Lindleo negro (3 rollos x 10m)

ELECTRICIDAD
~32A trifdsica para iluminacién convencional
-16A monofédsica para iluminacién LED

SONIDO
-Audiencias inferiores a 70 personas
Equipo auténomo de la compafiia
-Audiencias superiores a 70 personas
P.A. con 15W (RMS) por espectador.
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PC 1000W

PAR LED RGBW

ILUMINACION
Control DMX: ordenador de la compaiiia
2 Méquinas de humo
OPCION LUZ CONVENCIONAL

12 PC 1000 W

6 Canales de dimmer 2,5 A

4 Torres de iluminacién 3-5 metros, 4 aparatos
(Tipo Siluj TE-06)

Cableado necesario Focos-dimmer y acometida

Cableado eléctrico adiclonal
5X10m
3 ladrones triples

OPCION LUZ LED
10 PAR LED RGBW silenciosos
Apertura minima 300
Potencia minima 100W
4 Torres de lluminacién 3-5 metros, 2 aparatos
(Tipo Siluj TE-06)

1 Splitter DMX
Cableado DMX Cableado eléctrico
2 X 15m 1 X 25m
2 x 10m 3 X 10m
4 X 5M 4 X 5m
2 X2M 4X2m

6 X ladrones multiples

RIDER GENERICO
20-08-2020



FICHA TECNICA INTERIORES:

AGORA

HELL BROTHERS 25-8-2020

Cuadricula de 1m, subdivision de 25 cm
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-EQUIPO DE P.A.- AXUSTADO A SALA

-1 LINA ESTEREO NO CONTROL (ordenador)
-2 MONITORES

ILUMINACION
-2 MAQUINAS DE FUME CONTROLADAS POR DMX

-CONTROL A TRAVES DE ORDENADOR PROPIO
-0S 10 PC DA CONTRA PODENSE SUBSTITUIR POR
6 PAR LED RGBW SILENCIOSOS (MINIMO 150W E 259)

CM 21pc 6w . o
ML 10 Recorte 25/50 @ Danl Pals
@] 2 PAR B4 CP-61 & +34 635058326

dani@tronante.es



